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LOGOTYP

Varianty logotypu

V soucCasné dobé pouzivame 4 varianty loga.
Samostatny symbol pouzivame pouze ve
zvlastnich pfipadech, kdy nemiazeme pouzit
jednu z variant logotypu. Hlavni varianty

logotypu jsou horizontalni a vertikalni varianta.
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LOGOTYP

Ochranné zony

Mezery mezi jednotlivymi prvky loga urcuje
mocnost tahu pismene M. Od vySky pismene

A je odvozena minimalni ochranna z6na loga.

Doporucena zona je kromé vysky pismene

A navic rozSifena o mocnost tahu pismene M.

ENERGY

Doporucena ochranna zéna

—— Minimaélni ochranné zéna

Doporucend ochranné zéna

—— Minimaélni ochranna zéna
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LOGOTYP

Velikosti na formatech

Nasledujici hodnoty jsou doporucené velikosti
logotypu na riiznych formatech.
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LOGOTYP

Zakazané varianty

Neni povoleno logo jakymkoliv zpisobem
otacet Ci vertikalné nebo horizontalné
deformovat. Mozna neni ani zména kompozice
jednotlivych prvka. Dale je zakazané ménit
barevné kombinace ¢ervené a modré,
pouzivat jiné odstiny téchto barev, nez jak jsou
definované, a umistovat logo na Cervené Ci
modré pozadi v danych odstinech.
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